
• Anmelde- und gebührenfrei
• Für Freizeit, Sport und Beruf
• Babysitter-Funktion
• Umfangreiches Zubehör
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PMR 446 
Sprechfunkgeräte
Überall und jederzeit kostenlos kommunizieren

PMR 446 



Midland XT10
• 16 Kanäle (8 + 8 voreingestellt)
• Reichweite bis 4 km
• Maße B/H/T: 48 x 85 x 30 mm
• Gewicht: 73 g

Lieferumfang
2 Funkgeräte, 2 Gürtelclips
• Best.-Nr.: C1176

Midland XT30
• 16 Kanäle (8 + 8 voreingestellt)
• Reichweite bis 6 km
• Batterielaufzeit ca. 5 Stunden
• Micro-USB Ladebuchse
• Maße B/H/T: 48 x 90 x 32 mm
• Gewicht: 75 g

Lieferumfang
2 Funkgeräte, 6 x AAA Akkus, 
Doppel-USB-Ladekabel, 2 Gürtelclips

• Best.-Nr.: C1177
XT 30 Tarnfarben
• Best.-Nr.: C1177.03

Diese Serie zeichnet sich durchgehend aus durch:

• Hervorragende Sprachqualität
• Geringe Störanfälligkeit
• Freisprech-/Vox Funktion
• Kodierungstöne (CTCSS) für ungestörte Gespräche
• Ruf-/Klingelton  
• Nachrauschunterdrückung uvm.
• 2-Pin Doppelklinkenstecker Midland/Albrecht Standard

Die XT-Serie von Midland ist kompatibel mit allen gängigen 
Headsets und dadurch extrem fl exibel einsetzbar.

Die große Ser ie 

Midland XT-Serie



Midland XT50
• 24 Kanäle (8 + 16 voreingestellt)
• Reichweite bis 8 km
• Batterielaufzeit bis zu 12 Stunden
• Micro-USB Ladebuchse
• Maße B/H/T: 54 x 103 x 33 mm
• Gewicht: 93 g

Lieferumfang
2 Funkgeräte, 2 Akkupack,
USB-Ladekabel, 
Doppelstandlader,
2 Gürtelclip
• Best.-Nr.: C1178

Midland XT50 Adventure Ko� erset
• 24 Kanäle (8 + 16 voreingestellt)
• Reichweite bis 8 km
• Micro-USB Ladebuchse
• 3-stufi ge VOX Funktion
• Maße B/H/T: 54 x 103 x 33 mm
• Gewicht: 93 g

Lieferumfang
2 Funkgeräte, 
2 Akkupack, 
USB-Netzteil,
USB-Ladekabel, 
Doppelstandlader, 
2 Gürtelclip,
2 Headset MA21-L, 
Koffer
• Best.-Nr.: C1178.03



Midland XT60
• 24 PMR446 Kanäle (8 + 16 voreingestellt)
• 69 LPD Kanäle
• Vox 9 Stufen einstellbar
• High/Low Power (PMR446)
• Batterielaufzeit bis zu 12 Stunden
• Micro-USB Ladebuchse
• Reichweite bis 10 km
• Maße B/H/T: 54 x 120 x 33 mm
• Gewicht: 112 g

Lieferumfang
2 Funkgeräte, 2 Akkupack, 
USB-Ladekabel, Doppelstandlader, 
2 Gürtelclip
• Best.-Nr.: C1179



Midland XT70
• 24 PMR446 Kanäle (8 + 16 voreingestellt)
• 69 LPD Kanäle
• Vox 9 Stufen einstellbar
• High/Low Power (PMR446)
• Batterielaufzeit bis zu 18 Stunden
• Reichweite bis 12 km
• Reichweitenkontrolle
• Babysitter-Funktion
• Micro-USB Ladebuchse
• Maße B/H/T: 58 x 120 x 33 mm
• Gewicht: 113 g

Lieferumfang
2 XT70 Funkgeräte, 
2 Akkupack, 
USB-Ladekabel, 
Doppelstandlader, 
2 Headsets MA21-L,
2 Gürtelclip
• Best.-Nr.: C1180

Midland XT70 Adventure Ko� erset
• Ausstattung wie XT70

Lieferumfang
2 XT70 Funkgeräte, 2 x Akkupack, 
2 Standlader, USB Ladekabel, 
USB Netzteil, 2 Headsets MA-21 L, 
2 Gürtelclip, Koffer
• Best.-Nr.: C1180.01



Midland G7 Pro Einzelgerät
1 Gerät, Steckerlader u. 
4 Akkus (1800 mAh)
• Best.-Nr.: C1090.14

Midland G7 Pro Paar
2 Geräte, Doppelstandlader 
und 2 Akkupacks (800 mAh)
• Best.-Nr.: C1090.13

Midland G7 Pro 
tarnfarben
1 Gerät, Steckerlader, 
4 Akkus (1800 mAh)
• Best.-Nr.: C1090.15

Midland G7 Pro 
White Storm
1 Gerät, Steckerlader, 
4 Akkus (1800 mAh)
• Best.-Nr.: C1090.20

Das G7 Pro liegt nich nur gut in der Hand, auch die ausgezeich-
nete Verarbeitungsqualität machen es zu einem unserer 
beliebtesten PMR-Geräte.
Das Sprechfunkgerät Midland G7 Pro verfügt über ein sehr 
stabiles Gehäuse. Es ist insbesondere für professionelle 
Anwender, auf Baustellen, in Gebäuden, Hotels, Messen 
geeignet, aber auch im Freizeitbereich fi ndet es Einsatzmöglichkeiten.
• 16 PMR 446 Kanäle und 69 LPD Kanäle
• Rufton umschaltbar auf Vibrationsalarm
• 38 Kodierungstöne (CTCSS) für ungestörte Gespräche
• Freisprechfunktion (Vox)

uvm.

Das Handl iche

Midland G7 Pro



Midland G7 Pro
Koª ersets

Midland G7 Pro 4er-Ko� erset
4 Geräte, 2 Doppelstandlader, 4 MA-24L Headsets, 
4 Akkupacks, Koª er
• Best.-Nr.: C1090.19

Midland G7 Pro 2er-Ko� erset
2 Geräte, Doppelstandlader, 2 MA-24L Headsets, 
2 Akkupacks, Koª er
• Best.-Nr.: C1090.18

Mit den G7 Pro Koª ersets lassen sich ihre Geräte auch für 
größere Projekte optimal organisieren, 
egal ob berufl ich oder privat.



Das Inte l l igente

Midland G9 Pro
Mit Notruftaste: Alle in Reichweite befi ndlichen Funkgeräte 
empfangen den Notruf, selbst wenn diese auf andere Kanäle 
eingestellt sind! 

• Doppelte Sendetaste für High- oder Low Power
• Notruftaste
• 16 voreingestellte PMR 446 und 69 LPD Kanäle
• 38 CTCSS/104 DCS Kodierungen 
 für ungestörte Gespräche 
• Außer-Reichweiten-Funktion
• Vibrationsalarm
• Freisprechfunktion (Vox) mit „Talk Back“ Funktion
• Spritzwassergeschützt nach IPX5 Norm

uvm.

Alle Ausstattungsmerkmale fi nden Sie 
in der Übersichtstabelle.

Midland G9 Pro 
1 Funkgerät (PMR/LPD), 
Standlader, 4 AA Akkus 
(1800 mAh), Gürtelclip
• Best.-Nr.:  C1385

Midland G9 Pro Tarnfarben
Lieferumfang wie C1385
• Best.-Nr.: C1385.01

Midland G9 Pro White Storm
Lieferumfang wie C1385
• Best.-Nr.: C1385.08

Midland G9 Pro TarnfarbenMidland G9 Pro TarnfarbenMidland G9 Pro Tarnf
Lieferumfang wie C1385

Best.-Nr.: C1385.01

Midland G9 Pro White Storm
Lieferumfang wie C1385

Best.-Nr.: C1385.08



Immer s icher  unterwegs

Midland G9 Pro
Koª erset

Midland G9 Pro 2er-Ko� erset
2 Geräte, 2 Einzelstandlader, 2 MA-24L Headsets, 
8 Akkus, Koª er
• Best.-Nr.: C1385.04

Das G9 Pro Koª erset eignet sich perfekt für das Arbeiten 
im Team. 

Midland G9 Pro 4er-Ko� erset 
4 Geräte, 4 Einzelstandlader, 4 MA-24L Headsets, 
16 Akkus, Koª er
• Best.-Nr.: C1385.05



Das Benutzerfreundl iche 

Midland G10 Pro
Der zuverlässige Partner für jeden Anwender.

Auf das Wesentliche reduziert, praktisch und äußerst zuverlässig 
überzeugt das Midland G10 Pro Sprechfunkgerät durch seine 
kompakte Form und seine äußerst einfache Bedienung. Es 
verfügt über eine zuschaltbare Sprachansage des ausgewählten 
Kanals. Das G10 Pro ist per Software programmierbar, um die 
Belegung der Knöpfe und weiterer Funktionen zu verwalten.
Der ergonomische Drehschalter erlaubt eine einfache 
Kanalauswahl.

• 32 Kanäle (16 voreingestellte)
• Scanfunktion
• Kodierungstöne (CTCSS/DCS) 
 für ungestörte Gespräche
• Freisprechfunktion (Vox)
• 2 programmierbare Funktionstasten

uvm.

Alle Ausstattungsmerkmale fi nden Sie 
in der Übersichtstabelle.

Midland G10 Pro
1 Gerät, Steckerlader, Stand-
lader, 1200 mAh 
Li-Ionen Akku, Gürtelclip 
• Best.-Nr.:  C1107.04

Programmierkabel
• Best.-Nr.:  C974.01

Akkupack, 1200 mAh 
• Best.-Nr.:  C1126

6-fach Standlader
• Best.-Nr.:  C1218

2er-Ko� erset
• Best.-Nr.: C1107.S1

4er-Ko� erset
• Best.-Nr.: C1107.S2



Das Zuver läss ige 

Midland G11 Pro
Ein zuverlässiger Partner für jeden Anwender.

Das G11 Pro verfügt über ein äußerst robustes und widerstands-
fähiges Gehäuse. Es gewährleistet zuverlässige Verbindungen 
und kann mittels einer optionalen Software speziell für den 
Anwender programmiert werden. Das bedeutet, dass alle Tasten, 
Kanäle und Funktionen ganz leicht verwaltet werden können.

• 32 Kanäle (16 voreingestellte)
• 22 Stunden Betriebszeit
• Kodierungstöne (CTCSS/DCS) 
 für ungestörte Gespräche
• Freisprechfunktion (Vox)
• Englische Sprachansage

uvm.

Alle Ausstattungsmerkmale fi nden Sie 
in der Übersichtstabelle.

Midland G11 Pro
1 Gerät, Standlader mit 
Steckernetzteil, 1600 
mAh Li-Ionen Akku, 
Gürtelclip  
• Best.-Nr.:  C966.06

Programmierkabel
• Best.-Nr.:  C974.01



Das Wilde

Midland G13
Das Sprechfunkgerät für Jäger und andere Waldarbeiter. 

Das Midland G13 ist ein kompaktes PMR 446 Handfunkgerät. 
Mit seinem extrem robusten Aluminium-Gussgehäuse ist es
gemäß IPX4 vor Staub und Wasser geschützt.

• 99 Kanäle (16 Kanäle + 83 vorcodierte)
• IPX4 wassergeschützt
• bis zu 40 Stunden Betriebszeit
•  VOX Freisprechfunktion
• 50 CTCSS / 106 DCS Kodierungstöne

Alle Ausstattungsmerkmale fi nden Sie 
in der Übersichtstabelle.

Midland G13
1 Gerät, Steckernetzteil mit Standlader, 
2600 mAh Li-Ionen Akkupack, Gürtelclip 
• Best.-Nr.:  C1462

Li-Ionen Akkupack (2600 mAh)
• Best.-Nr.:  C1454

SM 500-K Lautsprechermikrofon 
• Best.-Nr.:  41754

MA 31LK Security-Headset
• Best.-Nr.:  C732.04

Programmiersoftware
• Best.-Nr.:  C974.01

IPX4



Das Anspruchsvol le 

Midland G15 Pro
Das Sprechfunkgerät mit Sprachansage, 
das weder Schmutz noch Wasser scheut.

Zusätzlich zum Metallrahmen ist das Midland G15 Pro 
staub- und wassergeschützt nach IP67 Standard 
(bis zu Tiefen von 1 Meter fü r 30 Minuten).
Das einfache und benutzerfreundliche Gerät gibt
per Sprachansage den gewählten Kanal/Funktion an.

• 32 Kanäle (16 vorprogrammierte)
• Aluminiumdruckgussrahmen
• Kodierungstöne (CTCSS/DCS) 
 für ungestörte Gespräche
• Englische Sprachansage

uvm.

Alle Ausstattungsmerkmale fi nden Sie 
in der Übersichtstabelle.

Midland G15 Pro
1 Gerät, Einzelstandlader und Stecker-
lader, 1600 mAh Li-Ionen Akkupack, 
Gürtelclip 
• Best.-Nr.:  C1127.03

Li-Ionen Akkupack (1600 mAh)
• Best.-Nr.:  C1128

MA 25-M Lautsprechermikrofon 
mit Motorola L-Stecker
• Best.-Nr.:  C1129

MA 31-M Security-Headset mit 
Sendetaste mit Motorola L-Stecker
• Best.-Nr.:  C732.06

Programmiersoftware
• Best.-Nr.:  C1131

IP67



Dieses Funkgerät ist sich für keinen Einsatz zu schade! 
Der ideale Partner für den rauen Arbeitsalltag mit 
Funktionen, die genau dort gebraucht werden.

• Scrambler für abhörsichere Kommunikation
• 50 CTCSS/105 DCS Kodierungen 
 für ungestörte Gespräche
• Kanäle: 8 und 91 vorprogrammiert 
• Programmierbar mit optionaler Software
• Sendezeitbegrenzung
 uvm.

Anschlussmöglichkeiten für umfangreiches Zubehör.

Alle Ausstattungsmerkmale fi nden Sie 
in der Übersichtstabelle.

Midland G18 Pro
1 Funkgerät, Standlader, Steckerlader, 
Li-Ion aufl adbare Akkupack (1600 
mAh), Gürtelclip
• Best.-Nr.:  C1145.02

Li-Ionen Akkupack (1600 mAh)
• Best.-Nr.:  C1128

MA 25-M Lautsprechermikrofon 
mit Motorola L-Stecker
• Best.-Nr.:  C1129

MA 31-M Security-Headset mit 
Sendetaste mit Motorola L-Stecker
• Best.-Nr.:  C732.06

Programmiersoftware
• Best.-Nr.:  C1131

Das Universe l le

Midland G18 Pro MIL-STD
810G

ZERTIFIZIERT



Der Businesstyp 02 

Midland BR02 Pro
Das Midland BR02 Pro Business Radio ist in Zusammenarbeit 
mit großen Einzelhandelsketten entwickelt worden. Die sehr 
robuste Qualität der Hard- und Software garantieren eine lange 
Lebensdauer. Für die Headset-Buchse werden mind. 5000 
Einsteck-Zyklen garantiert. Der starke 1800mAh Lithium-Ionen 
Akku hält bis zu 24 Stunden.

• 38 CTCSS Kodierungstöne / 105 DCS Kennungstöne
• 8 + 8 vorprogrammierte Speicherplätze
• Aluminiumgehäuse
• Sprachansage der Funktionen
• Scanfunktion
• Über PC programmierbar
• Kenwood Anschlussbuchse

Alle Ausstattungsmerkmale 
fi nden Sie in der Übersichtstabelle.

Lieferumfang: BR 02 Pro Funkgerät,
Li-Ion Akkupack (1800 mAh), 
Steckernetzteil mit Standlader, Gürtelclip, 
Kurzanleitung
• Best.-Nr.:  C1444

NEU:
6er Koffer BR 02 Pro
inklusive 6-fach 
Standlader und 
MA-21 LK Headset
• Best.-Nr.:  C1444.06

Optionales Zubehör:
Programmierkabel 
•   Best.-Nr.:  C974.01

Ersatzakku 1800 mAh
•   Best.-Nr.: C1305

6-fach Standlader
•   Best.-Nr.: C1295



Der Businesstyp 03

Midland BR03
Das Midland BR03 Business Radio komplettiert als Topgerät die 
BIZTALK Linie und kommt in elegantem Style und angenehmer 
Haptik daher.

• Verborgenes Display mit einstellbarer Helligkeit
• Funkgerät (PMR446) mit 99 Kanälen 
 (8 + 91 vorprogrammiert) 
• Aluminiumgehäuse
• Spritzwassergeschützt nach IPX2
• Sprachansage der Funktionen
• VOX (10 Stufen)
• Squelch (10 Stufen)
• Aufladbar über Standlader oder Micro USB-Kabel
• Über PC programmierbar (optional)
• Kenwood Anschlussbuchse

Alle Ausstattungsmerkmale 
fi nden Sie in der Übersichtstabelle.

Weiteres optionales Zubehör:
Finden Sie auf den Zubehör-Seiten

Lieferumfang: BR03 Funkgerät drehbarer 
Gürtelclip, 1x Li-Ion Akkupack 2300 mAh, 
1x Standlader mit Stecker-netzteil, USB-
Ladekabel, Anleitung
•  Best.-Nr.:  C1323

Optionales Zubehör:
Programmierkabel 
•  Best.-Nr.:  C974.01



Ausstattungstabelle
Midland XT-Serie

XT10 XT30 XT50 XT50
Adventure

XT60 XT70 XT70
Adventure

Art.-Nr. C1176 C1177 C1178 C1178.03 C1179 C1180 C1180.01

Farbe rot grün grau weiß blau grau gelb

Kanäle
PMR/LPD

16 16 24 24 24/69 24/69 24/69

CTCSS Töne 38 38 38 38 38 38 38

DCS Töne 83 83 83

Reichweite
bis zu

4 km 6 km 8 km 8 km 10 km 12 km 12 km

Nachrausch
unterdrückung

X X X X X X X

Call 
Melodien

X X X X 5 5 5

Scan X X X X X X X

Vox-Stufen X X 3 3 9 9 9

Batt.-Laufzeit
ca.

5 Std. 12 Std. 12 Std. 12 Std. 18 Std. 18 Std.

Ladebuchse
Mikro-USB

X X X X X X

2-Pin Doppel-
Klinken-Stecker

X X X X X X

Headset-
buchse

X X X X X X

High/Low
Power, PMR

X X X

Reichweiten-
kontrolle

X X

Babysitter-
Funktion

X X



Ausstattungstabelle
G7 Pro G9 Pro G10 Pro G11 Pro G13 G15 Pro G18 Pro BR 02 Pro BR 03  

Anzahl der Kanäle 16 PMR / 69 LPD 16 PMR / 69 LPD 16 16 99 Kanäle (16 Kanäle 

+ 83 vorcodierte)

16 8 16 8 

Sendeleistung 500/10 mW 500/10 mW 500 mW 500 mW 500 mW 500 mW 500/10 mW, variabel
einstellbar

500 500

Freisprechfunktion (Vox) 2-stufi g 4-stufi g − 9-stufi g 10-stufi g 9-stufi g 10-stufi g X 10-stufi g

CTCSS Kodierungstöne 38 38 51 50 50 50 50 38 38

DCS Kennungstöne − 104 83 105 106 105 105 104 104

Vibrationsalarm X X X X − X X X X

Kanalspeicher − − 16 16 16 16 99 16 99

Monitorfunktion X X X X X X X X X

Kanalsuchlauf (Scan) X X X X X X X X X

Zweikanalüberwachung X X − − X − − − −

Ruftöne 5 5 − − − − − − −

Sendebestätigungston X X X X X X X − X

Sendezeitbegrenzung (TOT) − − prog. prog. X − X − −

PC-Programmiermöglichkeit − − X X X X X X X

Tastenton X X − X X − X − X

Ladebuchse X X − − − − − X X

Ladekontakte f. Standlader X X X X X X X X X

Spannungsversorgung Single: 4xAA Akkus
1800 mAh, Twin:
800 mAh Akkupack

4 x AA/
1800 mAh
 4,8 V

1200mAh/
7,4 V Li-Ion

1600 mAh/
7,4 V Li-Ion

2600 mAh/ 

3,7 V Li-Ion

1600 mAh/
7,4 V Li-Ion

1600 mAh/
7,4 V Li-Ion

1800 mAh/

3,7 V Li-Ion

2300 mAh/ 

3,7 V Li-Ion

Anschlussbuchse

Mikrofon/Lautsprecher

2-pin 2-pin Kenwood Kenwood Kenwood Motorola Motorola Kenwood Kenwood

Energiesparfunktion X X X X X X X X X

Batteriezustandsanzeige − X − − X − X X X

Batterieleeranzeige X X − X − − X X X

AbmessungenH x B x T, mm 122 x 58 x 32 110 x 58 x 32 117 x 59 x 34 112 x 58 x 34 117 x 60 x 42 114 x 58 x 39 113 x 56 x 38 117 x 57 x 33 126 x 57 x 27

Gewicht 120 g (o. Akku) 114 g (o. Akku) 200 g 209 g 252 g 240 g 240 g 194 g 142 g

Gürtelclip abnehmbar X X X X X X X X X drehbar

Trageschlaufe − − X − − − − − −

Max. Reichweite 12 km 12 km 12 Km 12 Km 12 Km 12 km 12 km 12 km 12 km

Besonderes engl. Kanal-
ansage

Scrambler, 
Tastensperre, Roger 
Beep

engl. Kanal-ansage, 
wassergesch. (IP67)

engl. Kanalansage, 
Scrambler, FM Radio, 
IP67, Kompander,  
Emergency, Squelch 
einstb.

Micro USB 
Ladebuchse,
Kanalansage, 
Squelch

Micro USB 
Ladebuchse,
Kanalansage, 
Squelch, 
wassergeschützt 
(IPX2)



G7 Pro G9 Pro G10 Pro G11 Pro G13 G15 Pro G18 Pro BR 02 Pro BR 03  

Anzahl der Kanäle 16 PMR / 69 LPD 16 PMR / 69 LPD 16 16 99 Kanäle (16 Kanäle 

+ 83 vorcodierte)

16 8 16 8 

Sendeleistung 500/10 mW 500/10 mW 500 mW 500 mW 500 mW 500 mW 500/10 mW, variabel
einstellbar

500 500

Freisprechfunktion (Vox) 2-stufi g 4-stufi g − 9-stufi g 10-stufi g 9-stufi g 10-stufi g X 10-stufi g

CTCSS Kodierungstöne 38 38 51 50 50 50 50 38 38

DCS Kennungstöne − 104 83 105 106 105 105 104 104

Vibrationsalarm X X X X − X X X X

Kanalspeicher − − 16 16 16 16 99 16 99

Monitorfunktion X X X X X X X X X

Kanalsuchlauf (Scan) X X X X X X X X X

Zweikanalüberwachung X X − − X − − − −

Ruftöne 5 5 − − − − − − −

Sendebestätigungston X X X X X X X − X

Sendezeitbegrenzung (TOT) − − prog. prog. X − X − −

PC-Programmiermöglichkeit − − X X X X X X X

Tastenton X X − X X − X − X

Ladebuchse X X − − − − − X X

Ladekontakte f. Standlader X X X X X X X X X

Spannungsversorgung Single: 4xAA Akkus
1800 mAh, Twin:
800 mAh Akkupack

4 x AA/
1800 mAh
 4,8 V

1200mAh/
7,4 V Li-Ion

1600 mAh/
7,4 V Li-Ion

2600 mAh/ 

3,7 V Li-Ion

1600 mAh/
7,4 V Li-Ion

1600 mAh/
7,4 V Li-Ion

1800 mAh/

3,7 V Li-Ion

2300 mAh/ 

3,7 V Li-Ion

Anschlussbuchse

Mikrofon/Lautsprecher

2-pin 2-pin Kenwood Kenwood Kenwood Motorola Motorola Kenwood Kenwood

Energiesparfunktion X X X X X X X X X

Batteriezustandsanzeige − X − − X − X X X

Batterieleeranzeige X X − X − − X X X

AbmessungenH x B x T, mm 122 x 58 x 32 110 x 58 x 32 117 x 59 x 34 112 x 58 x 34 117 x 60 x 42 114 x 58 x 39 113 x 56 x 38 117 x 57 x 33 126 x 57 x 27

Gewicht 120 g (o. Akku) 114 g (o. Akku) 200 g 209 g 252 g 240 g 240 g 194 g 142 g

Gürtelclip abnehmbar X X X X X X X X X drehbar

Trageschlaufe − − X − − − − − −

Max. Reichweite 12 km 12 km 12 Km 12 Km 12 Km 12 km 12 km 12 km 12 km

Besonderes engl. Kanal-
ansage

Scrambler, 
Tastensperre, Roger 
Beep

engl. Kanal-ansage, 
wassergesch. (IP67)

engl. Kanalansage, 
Scrambler, FM Radio, 
IP67, Kompander,  
Emergency, Squelch 
einstb.

Micro USB 
Ladebuchse,
Kanalansage, 
Squelch

Micro USB 
Ladebuchse,
Kanalansage, 
Squelch, 
wassergeschützt 
(IPX2)

1-pin: 2,5 mm Stereo Klinkenstecker kompatibel 
mit allen Albrecht und Midland Funkgeräten mit 
1-Pin Anschluss.

2-pin Kenwood: 2,5/3,5 mm Doppel-
Klinkenstecker kompatibel mit Funkgeräten nach 
Kenwood Standard. 

2-pin: 2,5/3,5 mm Doppel-Klinkenstecker 
kompatibel mit allen Albrecht und Midland 
Funkgeräten mit 2-Pin Headset Anschluss. 

2-pin Motorola: 2,5/3,5 mm Doppel-
Klinkenstecker kompatibel mit Funkgeräten 
nach Motorola Standard.



Sprechkombinat ionen

Erweiterungsmögl ichkeiten

Sprechfunkgeräte Zubehör

Ohrhörer mit Clipmikrofon MA 24L
Anschluss Duo-Klinkenstecker 
3,5/2,5 mm. PTT (Sendetaste) und 
Vox-Betrieb.
• Best.-Nr.: C517.02

Ohrhörer OH3/OH3A
mit fl exibler, weicher 
Ohrgummilasche
OH3, 2,5 mm Stecker 
• Best.-Nr.: 71453

OH3A, 3,5 mm Stecker 
• Best.-Nr.: 71452

Mini-Mikrofon/Ohrhörer-
Kombination MA 28L
mit Sendetaste. Anschluss Duo-
Klinkenstecker 3,5/2,5 mm.
• Best.-Nr.: C559.03

Ohrhörer OH2/OH2A
mit fl exibler, weicher 
Ohrgummischlaufe

OH2, 3,5 mm Stecker 
• Best.-Nr.: 71450
OH2A, 2,5 mm Stecker 
• Best.-Nr.: 71451

OH2B mit Kenwood-Stecker 
• Best.-Nr.: 71449

Lautsprecher-Mikrofon
Kombination MA26-XL
mit Lautstärkeregelung am Mikrofon 
Anschluss mit Duo-Klinkenstecker 3,5/2,5 
mm.
• Best.-Nr.: C515.05



HS 02 In-Ear-Headset-Serie
Lieferumfang: Headset, Schwanenhals-Mikrofon, 
PTT-Taste, 2 Ohrbügel, 2 Ohrstücke, Nackenbügel

HS 02 A für 
Albrecht/Midland Funkgeräte
• Best.-Nr.: 41650

HS 02 K Kenwood Funkgeräte
• Best.-Nr.: 41651

HS 02 M für Motorola Funkgeräte
• Best.-Nr.: 41652

Security Headset AE 31
Professionelles Headset mit 
Sendetaste und Clear Tube Kabel 
für den unauª älligen Einsatz. 
Anschluss: Duo-Klinkenstecker 
3,5/2,5 mm.
• Best.-Nr.: 41990

Lade-Zubehör
KFZ-Ladekabel
für M24/48/99, G5XT, G5C, G6, 
G7, G8, G9, G10, Atlantic, Ocean
• Best.-Nr.: 29726
KFZ-Ladekabel
für MIDLAND 777/K1
MIDLAND G12 
• Best.-Nr.: 29251
Adapter
zum Anschluss von Stereo- 
zu Duo-Klinkenstecker 
• Best.-Nr.: 29254

Kehlkopf-Headset AE 38
Ohrhörer/Kehlkopfmikrofon-Kombinati-
on für Vox- und Sendetastenbetrieb 
(Lenker).
• Best.-Nr.: 41910



Fahrschulko� erset für 
Schulung „Auto zu Motorrad“

Midland 
G7 Pro 
Das Midland G7 Pro ist ein leistungsstarkes Funkgerät in einem 
äußerst robusten Gehäuse: 16 PMR446 und 69 LPD Kanäle, 
Freisprecheinrichtung, Ruftaste, Vibrationsalarm, 38 CTCSS 
Kodierungstöne pro Kanal uvm. 

Freihandbetrieb für den Einsatz: Car to Bike

Ersatzpads
Art.-Nr.: 41878

Universaladapter
Art.-Nr.: 41961

12 V Ladekabel
Art.-Nr.: 29726

Helmohrhörer für Schüler
Art.-Nr.: 41886

LIEFERUMFANG
Für den Fahrlehrer im Auto
• 1 x G7 Pro Funkgerät inkl. Akkus und Gürtelclip
• 1 x Steckerlader zum Laden des G7 Pro an 
 einer Steckdose
• 1 x 12 V Ladekabel mit Zigarettenanzünder-
 Stecker zum Laden im Auto
• 1 x HS02 Headset zur Verwendung im Auto
• 1 x Saugnapfhalterung für die Windschutz-
 scheibe, um das G7 Pro im Auto zu verwen-
 den, ohne es in die Hand nehmen zu müssen  
 (gemäß dem neuesten Verkehrssicherheitbe-
 stimmungen der Bundesregierung)
• 1 x Tragekoffer für den einfachen Transport 

für den Fahrschüler (Motorrad):
• 1 x G7 Pro Funkgerät inkl. Akkus und Gürtelclip
• 1 x Steckerlader zum Laden des G7 Pro an 
 einer Steckdose
• 1 x Helmohrhörer (einseitig)
• 5 x Ersatzpads, um den Ohrhörer in weitere 
 Helme kletten zu können
• 1 x Universaladapter 3,5 mm, wenn der 
 Fahrschüler sein eigenes (Smartphone-) 
 Headset verwenden möchte
Ko� erset,  Art.-Nr.: C1090.S7

Akkus
Art.-Nr.: 72947



LIEFERUMFANG
Für Schulungen von Bike zu Bike
• 1x Midland G7 Pro, Paar 
• 1x Helm-/Fahrschul-Ohrhörer 3,5 mm
• 5x Ersatzpads für COHS
• 1x Adapter für beliebigen Ohrhörer 
• 1x 12 V Auto KFZ-Ladekabel für G7 Pro
• 1x BHS 300 N, Basisset
• 1x COHS Universal-Headset
• 1x AL216, Koffer für Fahrschulsets
Ko� erset, Art.-Nr.: C1090.S6

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wenn Sie zusätzlich zum „Auto zu Motorrad“ Set 
auch „Motorrad zu Motorrad“ schulen möchten:
• 1 x COHS Headset (Mikrofon + Ohrhörer) wird im Fahrlehrer-Helm montiert, 
 Art.Nr. 41932
• 1 x BHS300 Basisset: wasserdichtes Verbindungskabel 
 zwischen Headset und Funkgerät, Art.Nr. 41940

Damit der Fahrschüler zurücksprechen kann:
• Helmohrhörer-Set:
 BHS 300 Basisset, Art.Nr. 41940 , COHS Headset mit Mikrofon, Art.Nr. 41932

Weiteres optionales Zubehör für den Fahrlehrer:

• Over-the-Ear Headset: HS01 Nackenbügel Headset, Art.Nr. 41917
• Doppelstandlader, Art.Nr. R73713
• Ersatzakku, 1800 mAh, Art.Nr. 72951

Saugnapfhalterung
Art.-Nr.: XTA-101

HS02
Art.-Nr.: 41650

Steckerlader
Art.-Nr.: C689

 COHS Universal-Haedset
Art.-Nr.: 41932

BHS 300 N
Art.-Nr.: 41940



Alan Electronics GmbH
Daimlerstraße 1 g
D-63303 Dreieich 
Telefon 06103-94 81-0
Telefax 06103-94 81-60

info@albrecht-midland.de

Nikolaus-Otto-Straße 1
D-22946 Trittau
Telefon 04154-8 49-0
Telefax 04154-8 49-100 

www.albrecht-midland.de

bei freier Sichtverbindung usw. bis zu 12 km

Funktionserklärungen
Diese Geräte sind anmelde- und gebührenfrei!
Es stehen 8 Kanäle bei einer Sendeleistung von 500 mW (ERP) zur Verfügung. 

Privatkanäle CTCSS/DCS: MIttels CTCSS/DCS Kodierungen  können Sie 
gezielt mit einzelnen Funkpartnern, die die gleichen CTCSS Töne 
oder DCS Codes programmiert haben, ungestört  kommunizieren. 

Im Babyüberwachungsbetrieb werden so die Funksignale von Anwendern 
auf dem gleichen Kanal erfolgreich unterdrückt. 

Vox-Sprachsteuerung: Die Vox-Funktion ermöglicht es zu senden, ohne die 
Sendetaste zu betätigen. Der Sender wird durch die Sprache aktiviert. 

Akku- oder Batterie-Anzeige: Zeigt die ungefähre Restkapazität 
der Akkus/der Batterien an.

Babyüberwachung: Eine Funktion um Babys, Kinder und Hilfsbedürftige 
zu überwachen.

Wichtig für die Urlaubsreise
Der Betrieb der Sprechfunkgeräte mit ausschließlich 
PMR446-Empfang, ist in folgenden Ländern freigegeben: 
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, 
IS, IT, LI, LT, LU, LV, NL, NO, PT, SI, SE (Stand: Februar 2022). 

Unbebautes Land, über Wasser bei freier 
Sichtverbindung usw. 

Leicht hügelig, in Wäldern usw. 

In leicht bebautem Gelände, zwischen 
Fahrzeugen und Motorrädern

Innerorts, in Städten usw. (je nach Bebauung)

Innerhalb eng bebauter Städte oder bei
verdeckter Antenne, z.B. in der Jackentasche

Innerhalb von Stahlbetonbauten

bis zu 12 km 
und mehr

3-5 km

bis zu 2 km

bis zu 1,5 km

bis zu 800 m

bis zu 400 m




