








CB-Mobilantenne

Racer6o/90  Trucker 14 DV 27 U High Power3o00  GL 27

Speziell fur
LKW, Camper
und Wohnmobile

! Keine Masse
erforderlich!
/

Technische Daten

Modell Racer 60 Racer 9o Trucker 14 DV27U High Power 3000 | CB-27

Typ 1/2 Lambda 1/2 Lambda 5/8 Lambda 1/2 Lambda 5/8 Lambda 1/4 Lambda

Kanale 150 120 240 130 CB+1om 120

Max. Leistung 100 Watt 100 Watt 500 Watt 150 Watt 1200 Watt 50 Watt

Lange 69 cm 115 Cm ca.150cm 85cm 174 Ccm 114 cm

Glasfiberstrahler X X

Edelstahlstrahler X X X X

Bohrung 13 mm 13 mm 13 mm

SWR einstellbar X X X X X

SWR voreingestellt X

Zubehor DV-Ful DV-FuR Spiegelhatter28 mKabel,| DV-Fuf 4 m RG 58 Kabel
4 m Kabel 4 m Kabel PL25g 4 m Kabel weifd

Besonderheiten SWRFeinabstimmung | SWR Feinabstimmung | Offene Spule 27-28,5 MHz Spiegelhalter
durch Ringe durch Ringe PL 259 Verbindung

Best.-Nr. 67140 67130 6680 67160 6315 6351

Nur Strahler Best.-Nr. 67141 67131




CB-Mobilantenne

Gammalll F AE S9g Plus Mythos 9oo S Ninja
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Modell GammalllF AE Sg Plus Mythos goo S Ninja
Typ 1/4 Lambda 5/8 Lambda 5/8 Lambda 5/8 Lambda
Kandle 120 200 200 120
Max. Leistung 500 Watt 500 Watt 150 Watt 300 Watt
Lange 93cm 150 €M 75¢m 95cm
Glasfiberstrahler X
Edelstahlstrahler X X X
Bohrung 13 mm 12 mm 12,5mm 13mm
SWR einstellbar X X
SWR voreingestellt X X
Zubehor DV-Ful DV-Fuf DV-Ful schwarzer DV-Ful

4 m Kabel 4 m Kabel 4 m Kabel 4 m Kabel
Besonderheiten werkseitig abge- 27-28,5 MHz

stimmt, kein Ab- PL 259 Verbindung

gleich erforderlich
Best.-Nr. 6725 6291 67170 67230
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CB-MagnetfuR-Mobilantenne

Ministara7 ~ ML13o) MLuUSMAG CBogs  CBM108  MagStar2y
ML 145 PL
Neue
Version!
Klein + stark! i
.
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Technische Daten
Modell Ministar 27 ML 130 ML 145/145 PL* CBos CBM 108 Mag Star 27
Typ 1/4 Lambda 5/8 Lambda 5/8 Lambda 1/4 Lambda 1/4 Lambda 1/4 Lambda
Kanale 80 100 100 80 40 80
Max. Leistung 25 W SSB/1oW FM | 300 Watt 200 Watt 100 Watt 30 Watt 50 Watt
Lange 31cm 100 CM 148 cm 112Ccm gocm 63cm
Glasfiberstrahler X
Edelstahlstrahler X X X
SWR einstellbar X X X X X X
SWR voreingestellt X
Zubehor 3mRG174,PL259 | 4mRG58 4mRG58,PL259 | 4 MRG58, PL259 | 3,5m RG 58, PL259| 4 m RG 58,PL 259
Besonderheiten Magnetful, Magnetfuf, MagnetfuB, MagnetfuR, Magnetfuf, Magnetfuf,
@30 mm @90 mm 2120 mm 2120 mm 290 mm 2100 mm
*Edelstahlstrahler
Best.-Nr. 65260 6330 6305 6522 65215 65250

Nur Strahler Best.-Nr.

6310




CB-Stationsantenne

GPA275/8und Boomerang MiniBoomerang New\Vector4ooo Hurricane/

GPA271/2

—_——

GP 275/8
Hochwertige Lambda 5/8

Antenne aus korrosionsbe-

standigem Aluminium zur
Erhéhung der Leistungs-
fahigkeit und Stabilitat.
Inkl. 3 Radialen (1 m) und
Befestigungssatz.

SWR einstellbar.

> Best.-Nr.: 63700
GP 271/2
Wie oben, jedoch als

Lambda 1/2-Antenne ohne
Radiale.

» Best.-Nr.: 6348

Lambda 1/ Balkon/Stati-
onsantenne. Der Alumini-
umstrahler hat eine Lange
von 300 cm. SWR-Abgleich
mittels Abstimmstift am
unteren, kurzen Strahler.
SWR: <1,2

Inkl. Montagematerial.

» Best.-Nr.: 6350

k

Lambda 1/2 Balkon/Stati-
onsantenne mit 2 Wendel-
strahlern. SWR-Abgleich
mittels Abstimmstift an
beiden Strahlern.

Inkl. Montagematerial.

» Best.-Nr.: 6360

T

Lambda 3/4 Antenne mit
einer Radiallange von 131
cm und einer Gesamtlange
von 8,48 m. Die maximale
Leistung: kurzzeitig 3000 W,
normal 1000 W.

» Best.-Nr.:6340

Storm 27

Lambda 1/4 Antenne, die
wegen ihrer geringen
Abmessungen fast tiberall
montiert werden kann, z.B.
auf dem Dachboden, Bal-
kon usw. Ein SWR-Abgleich
ist nicht erforderlich. Die
Kabellange sollte den
Angaben der Anleitung
entsprechen. Inkl. Befesti-
gungsmaterial.

» Best.-Nr.: 63570

Technische Daten/Specifications

Modell GPA 271/2 GPA 275/8 Boomerang Mini Boomerang | New Vevtor 4000 Hurricane/Storm 27
Typ 1/2 Lambda 5/8 Lambda 1/2 Dipol 1/2 Dipol 3/4 Coaxial J-Pol 1/4 Lambda
Kandle 200 200 200 150 150 100
Max. Leistung 1000 Watt 1000 Watt 300 Watt 150 Watt 1000 W/kurzzt.3000 W | 100/300 Watt
Lange 55m 6,6 m 3m 1,85 m 8,48 m ca.1m
SWR voreingestellt beigef. Tabelle ja
Bandbreite 26 - 28 MHz 26-28 MHz 2000 kHz 1500 kHz 1400 kHz 26 - 28 MHz
SWR min. 12 1:15 12 13 1:1,2 1:15
Material Aluminium Aluminium Fiberglas/Alu Fiberglas Aluminium, Stahl, PVC

Messing, Nylon
Best.-Nr. 6348 63700 6350 6360 6340 63570
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Seefunkantennen
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AE Masttop 3200

Flexible UKW Seefunkantenne fiir Segelboote,
ideal zur Masttop-Montage. Ca.1 Meter Lange
mit Edelstahlstrahler. Komplett mit 18 m Kabel
und 2 x PL 259 Stecker.

» Best.-Nr.: 64130

AE 907 Masthalter

Fur Seefunk-Antennen, empfohlen beim Kauf
von AE Marine 8.

» Best.-Nr.: 64140

AE Marine Masttop 3200

AE Marine 5/AE Marine 8

AE Marine 5

UKW Seefunk-Antenne fiir Motorboote. Ca.1,6 m
Fiberglasstrahler. Antennenful® kippbar aus wei-
Bem Kunststoff. Komplett mit ca. 4 m Kabel und
PL 259 Stecker.

» Best.-Nr.: 64100

AE Marine 8
Wie oben, jedoch ca. 2,4 m Fiberglasstrahler.

» Best.-Nr.: 64120



Antennenzubehor

CX 201 Koaxialkabel/coax cable

Hochwertiges HF-Koaxialkabel mit geringer
| Dampfung, geeignet flr allgemeine Funkan-
wendungen und den professionellen Bedarf.

RG 58
Durchmesser4,95 mm,

H Dampfung 10,9 dB/100 m (50 MHz)
» Best.-Nr.: 7460/AL 35

RG 58
wie Best.-Nr. 7460/AL 35, jedoch in weif3.
» Best.-Nr.: T 200

CX 201: Solider 2-Wege Antennenschalter in schwerer Guss-
qualitdt. Zum Anschluss von zwei Antennen an ein Funkgerat oder umge-

kehrt. Mit PL-Anschlissen.
RG 213

Durchmesser: 10 mm,
Dampfung: 4,4 dB/100 m (50 MHz)
> Best.-Nr.: 7462

Frequenzbereich:1,8 - 470 MHz, Durchgangsdampfung: 0,2 dB
Belastbarkeit (Frequenzabhangig): 1000 W

> Best.-Nr.: 7401

DV-Kabel Koaxial-Zwischenkabel

DV-Kabel Koaxial- Zwischenkabel

4 m RG 58 U-Kabel mit
DV-Winkelstecker.

» Best.-Nr.: 68311

2 X PL-259/6
Lange: 50 cm

» Best.-Nr.: 7580

Koaxial-Zwischenkabel
Lange:100 cm

» Best.-Nr.: 7582

Koaxial-Zwischenkabel
Lange: 150 cm

» Best.-Nr.: 7581

Koaxial-Zwischenkabel - Ideal
zum Anschluss von Balkon-
und Stationsantennen usw.
Lange:10m

DV-Kabel
Wie 6831, jedoch mit zusatzlichem PL-Stecker.

> Best.-Nr.: 6833
» Best.-Nr.: 75820

AKM 27 Kiinstliche Masse:
Ideal fiir Wohnmobile und LKWs

Klinstliche Masse: Ideal zur
Montage von CB-Mobilan-
tennen an Fahrzeugen mit
Kunststoffkarosserie, z.B.

Wohnmobile.
Belastbar bis max. 10 Watt
MeSSgerate » Best.-Nr.: 68440 4

CB-Master SWR 20/30

Kleine Stehwellenmessbriicken zum Einmessen und Abstimmen der
Funkantenne. Mod. SWR 30 zusatzlich mit Leistungsmessung zur
Kontrolle der wichtigsten Betriebsdaten.

Frequenzbereich: 3,5 - 50 MHz (SWR), 26 - 30 MHz
(Power) Power SWR: 1:1-1:3

Impedanz: 50 Ohm

Genauigkeit: +/-5%
Leistungsmelbereich/RF

(nur SWR 30): o-10W

Abmessungen: 85X 55 X 30 mm

> Best.-Nr.: 4410 - SWR 20
» Best.-Nr.: 4412 - SWR 30
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Antennenzubehor

DV-Einbaufuls

Montagebohrung 11 mm.

» Best.-Nr.: 6770

DV 27PL

Antennenfuld fir Strahler mit
PL-Innengewinde (UHF) und
DV-Anschluss (z.B. flir Metal Jacket).

> Best.-Nr.: 67771

DV-S-Einbaufuld

®
|
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DV-S-Einbaufuf, flache Ausfiihrung.
Montagebohrung 13 mm. Geeignet fiir Mobil-
strahler Best.-Nr. 6190, 6199, 6206 und 6208.

» Best.-Nr.: 67800

Flugelschraube

I

Fligelmutter und Bolzen fir DV-Antennen.

> Best.-Nr.: 6820

DV-Winkelstecker

> Best.-Nr.: T 370

Diebstahlsicherung

Diebstahlsicherung fir DV-Antennen mit
Spezialschlussel und Anhanger.

» Best.-Nr.: 6822




Antennenzubehor

Klemmful3 SP-S

e

Edelstahl-Antennenhalter fur universellen
PKW-Anbau. Mit Reduzierstiick zur zen-
trischen Montage von AntennenfiiBen am
Kofferraumdeckel, Heckklappe oder anderen
horizontalen Kanten von Metallflachen. Die
Antennenneigung ist in seitlicher und in
Fahrtrichtung justierbar. Inklusive Schutz-
formteil fiir Kfz gegen Beschadigung.

» Best.-Nr.: T752

Alu Spiegelhalterung

-

Universal-Spiegelhalterung zur

Aufnahme von 3/8” oder DV-Antennen-
fliRen. Horizontale oder vertikale Montage.
Schwere Ausfiihrung aus Aluminium, silber.

> Best.-Nr.: 6197

Klemmfuf3 Spiegelhalterung

Universal LKW- Spiegelhalterung zur Auf-

Klemmful§ fir Mobilantennen zur
¢ [ fur Vopranennen 24 nahme von 3/8“- oder DV- Antennenfiif3en.

Installation am Auto (Dachreling,
Kofferraum usw.), schwarz eloxiert. » Best.-Nr.: 6814

» Best.-Nr.: 6943

AM 701 Fensterklemmfuf3
Antennenhalterung

Fensterklemmfuf zur Aufnahme von
Antennen mit BNC-Anschluss und 2,50 m
RG 174-Anschlusskabel mit montiertem
» Best.-Nr.: T795 BNC-Stecker. Durch Verwendung des
verlustarmen RG 174/U-Kabels optimal
geeignet flir Amateurfunk, Scanner und
CB-Gerate.

™ » Best.-Nr.: 6676

Antennenhalterung fiir 3/8" Antennen.
Inkl. 2,75 m Kabel

3/8" Adapter flr DV-Antennen.
» Best.-Nr.: 6280
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Antennenzubehor

Magnetfuld Magnetfufl?

ol

BM 150 DV BM 125 DV
Magnetful fir DV-Antennen, schwarz, komplett mit Sehr haftstarker Magnetfuf3 fiir DV-Antennen
3,90 m Kabel und PL-Stecker. Durchmesser 15 cm. mit 4m DV-Kabel und PL-Stecker.
Mit Gummischutz. Durchmesser 12,5 cm.
> Best.-Nr.: 6781 » Best.-Nr.: 67840
BM 150 PL
Wie oben, jedoch mit
PL-Antennenanschluss.
> Best.-Nr.: 6782
Ersatzgummi
» Best.-Nr.: 67821

Fensterklemmfufd

Fensterklemmful3 zur Aufnahme von Antennen mit
BNC-Anschluss und 2,50 m RG 174-Anschlusskabel mit
montiertem BNC-Stecker. Durch Verwendung des ver-
lustarmen RG 174/U-Kabels optimal geeignet fir Ama-
teurfunk, Scanner und CB-Gerate.

> Best.-Nr.: 6676

Minimagfuf BNC

BNC Fenstersaugfufd

Schnell anzubringen und zu entfernen.
Die Antenne des Handscanners und den
Scanner an das Kabel anschliessen. Im
Lieferumfang ist ein ca.1,80 m langes
Koaxialkabel und ein BNC-Verbinder
enthalten.

Mini-Magnetfuf8 (9 35 mm) mit enormer Haftkraft. Mit
BNC-Anschluss zur Aufnahme von Gummiwendel- und
kiirzeren Stabantennen. Am 2,40 m langen, verlustarmen
RG 174 Anschlusskabel ist ein BNC-Stecker montiert.

» Best.-Nr.: 6677

» Best.-Nr.: 66790




HF-Steckverbindungen

NC 551/PL 259 NCs551/2/PL259/6 NC 572 NC577/2 PL259

PL-Stecker fiir RG 213/U/RG 8/U PL-Stecker fiir RG 58/U PL-Stecker fiir RG 58/U Kurzform, PL-Stecker fiir RG 58 mit rechtwinkligem
Teflon Isolierung Teflon Isolierung Teflon Ausfihrung. Ausgang
> Best.-Nr.: T 205 > Best.-Nr.: T377 > Best.-Nr.: T 292 » Best.-Nr.: 5260

» 2er Blisterverpackung
Best.-Nr.: 50120

SO 239 SH,NC554 NC 554 NC 553/PL 258 NC 565

PL-Einbaubuchse fiir Einlochmontage ~ PL-Flanschbuchse mit

von hinten 4-Lochbefestigung Kupplung 2 x PL-Buchse Langkupplung 2 x PL-Buchse
» Best.-Nr.: 5040 » Best.-Nr.: 5050 » Best.-Nr.: 5060 > Best.-Nr.: 5310
NC 558/M 359 DV-PL Adapter Dummy L 20

Abschlusswiderstand bis 500 MHz, 50
Ohm. Belastbarkeit 20 W/60 W kurzzeitig
Winkeladapter PL-Stecker - PL-Buchse. Adapter PL-Stecker - DV-Stecker (intervall), PL-Anschluss.

» Best.-Nr.: 5070 » Best.-Nr.: 68027 » Best.-Nr.: 53030
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HF-Steckverbindungen

BNC1520/UG 255/U  BNC1521/UG273/U - SMA/BNC BNC-SMA Adapter

Adapter BNC-Stecker - UHF-Buchse Adapter PL-Stecker - BNC-Buchse Adapter SMA Buchse - BNC Buchse  Adapter SMA-Stecker - BNC-Buchse

» Best.-Nr.: 5158 » Best.-Nr.: 5159 » Best.-Nr.: 58610 > Best.-Nr.: 51640

NC 1465 NC 1466

e

N-Stecker fiir RG 58/U Adapter N-Stecker - BNC-Buchse Adapter N-Stecker - PL-Buchse Adapter N-Buchse - PL-Stecker
» Best.-Nr.: 5410
> Best.-Nr.: 5424 > Best.-Nr.: 5426 » Best.-Nr.: 5428
NC1453
flir RG 8U / RG 213
> Best.-Nr.: 5411
BNC-FME FME-Crimp PL/FME

Adapter BNC-Stecker -
FME-Buchse FME-Crimpstecker Adapter PL-Stecker/FME-Buchse

» Best.-Nr.: 5860 » Best.-Nr.: 5850 » Best.-Nr.: 5856




HF-Steckverbindungen

BNC1505/UG 914/U BNC 1501 BNC1501/10 BNC1531/RG 88 UCR

Kupplung 2 x BNC-Buchse BNC-Stecker fur RG 58/U BNC-Stecker fiir RG 8/U; RG 213/U BNC-Crimpstecker fiir RG 58/U
> Best.-Nr.: 5152 > Best.-Nr.: 5150 > Best.-Nr.: 5163 > Best.-Nr.: 5161
NC526 Mikrofonverlangerung

©

Mikrofon-Kupplung z.B. fir AE 6890, Ldnge: 2 m
> Best.-Nr.: 5145 > Best.-Nr.: 7625

Mikrofonsteckverbindungen

Einbaubuchse Mikrofonstecker
Mikrofon-Einbaubuchse Mikrofonstecker

zur Einlochmontage mit Uberwurfmutter

NC 513 3-pol: NC 514 4-pol:

> Best.-Nr.: 5364 > Best.-Nr.: 5170

NC 515 4-pol: NC 516 5-pol:

> Best.-Nr.: 5140 > Best.-Nr.: 5361

NC 517 5-pol: NC 518 6-pol:

> Best.-Nr.: 5362 > Best.-Nr.: 5360

NC 519 6-pol: NC
i 518 Gold 6-pol:
> Best-Nr: 5370 > Best.-Nr.: 53605

NC 522 8-pol:
> Best.-Nr.: 5222

Steckverbindung
Klinkenstecker

Mono-Klinkenstecker 3,5 mm

> Best.-Nr.: 5230
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> Alan Electronics — der Funkspezialist

Wir sind fihrender Hersteller von Funkgeraten fir den
professionellen und den privaten Bereich und seit 1989
in Deutschland vertreten.

Zusammen mit der weltweit agierenden CTE Gruppe, deren
Hauptsitz Italien ist, gestalten wir zukunftsorientierte
Projekte, die sich durch unsere eigene Entwicklung im Haus
erfolgreich im Markt durchsetzen.

Weltweit sind wir mit unseren drei Marken ALAN, ALBRECHT
und MIDLAND bekannt. Neben Funkgeraten fir Hobby und
professionelle Anwender vertreiben wir auch Produkte der
Consumer Electronics wie Bluetooth® Headsets, Digital
Radios und DVB-T Fernseher im Taschenformat u.m.

Alan Electronics GmbH

Daimlerstraf8e 1k - 63303 Dreieich - Germany
Phone +49-6103-9 48 10 - Fax: +49-6103-94 81 60
info@alan-electronics.de

Dovenkamp 11 - 22952 Litjensee - Germany
Phone +49-4154-84 90 - Fax: +49-4154-84 91 00
kontakt@alan-electronics.de

www.alan-electronics.de

& ALBRECHT,
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