
Das innovative Alan 42 Multi kann durch Tasten-
kombination auf jede europäische Landesnorm des 
CB-Bandes umgeschaltet werden. Ab Werk ist das 
Gerät auf dem „EC“ Band mit der Einstellung CEPT, 
40 Kanäle FM, 4 W eingestellt. 

Das Alan 42 Multi kann mittels der Batteriepacks por-
tabel betrieben werden. Für den Betrieb im Fahrzeug 
kann auch anstelle des Batteriepacks der 12 V Adapter 
mit Anschluss für externe Antennen verwendet 
werden.

Darüber hinaus ist eine automatische Energiespar-
funktion eingebaut. Die Buchse oben am Gerät 
ermöglicht den Anschluss von Headsets bzw. 
Lautsprechermikrofonen.
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> ALAN 42 Multi
Das CB-Handfunkgerät mit umfangreichem Zubehör

”  Art.-Nr.: C480.17

Ausstattungsmerkmale: 
” EMG Notrufkanal
” Tastatursperre (LOCK)
” Anzeige für niedrigen Batteriestatus (LOW)
” Anzeige der gewählten Ausgangsleistung (H-L)
” Anzeige der Modulationsart (AM-FM)
” Empfangssignalstärke (RX) und Sendeleistung (TX)
” Scanfunktion (SCAN) 
” DUAL WATCH
” Hintergrundbeleuchtung des Displays
” Anschlussbuchse Zubehör: Duo-Klinke 2.5/3.5 mm

Dieses CB-Funkgerät wurde einer 
zertifizierten (ISO 9001) Qualitäts-

kontrolle unterzogen,  zur Sicherung  
gleichbleibender Qualität.


