
MIDLAND 
ALAN 42 DS
POWERBUNDLE
Das tragbare CB-Funkgerät Alan 42 DS 
bietet dank modernster Technik ein ein-
zigarties Klangerlebnis. 
Es ist mit digitaler Rauschsperre, ANL-
Filtern und Noise Blanker ausgestattet, 
die alle störenden Geräusche, die von 
Quellen außerhalb des Fahrzeugs verur-
sacht werden, entfernen. 
Das tragbare CB-Funk Sendegerät kann 
dank Multiband in allen Europäischen 
Ländern verwendet werden.
Für den portablen Betrieb sorgt der 
wiederaufladbare Lithium-Ionen Akku 
mit einer Betriebsdauer von bis zu 25 
Stunden. Der Akku ist ganz einfach 
über die integrierte USB-C Buchse in 
ca. 2 Std. aufladbar.

KEY FEATURES
Lithium Ionen Akku
mit 2800 mAh, für eine Betriebs-
dauer von bis zu 25 Stunden

Digitaler Squelch
garantiert die optimale 
Empfängerempfindlichkeit

Umschaltung der Ländernorm
einsatzfähig in jedem 
europäischen Land

Abnehmbare Antenne
mit BNC-Anschluss

CB
 F

UN
K



ALAN ELECTRONICS GMBH
Daimlerstraße 1g · D-63303 Dreieich
Tel.: +49(0)6103-9 48 10 Fax: +49(0)6103-94 81 60

Nikolaus-Otto-Str. 1 · D-22946 Trittau
Tel.: +49 (0)4154-84 90 · Fax: +49 (0)4154-84 91 00
kontakt@albrecht-midland.de · www.albrecht-midland.de

MIDLAND 
ALAN 42 DS
POWERBUNDLE

Art.-Nr.: C1267.S1

LIEFERUMFANG 
Alan 42 DS Handfunkgerät, Lithium 
Ionen Akku 2800 mAh, Batterieleer-
fach für 6 Alkalibatterien vom Typ AA, 
Akkuleerfach für 8 aufladbare Mignon-
zellen vom Typ AA mit Ladeanschluss, 
Steckerlader, Bordspannungsadapter 
mit Antennenanschluss für PL-Stecker, 
Antenne, Gürtelclip, Trageschlaufe
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EIGENSCHAFTEN
• Digitaler Squelch
• AM/FM Modulation
• Noise Blanker
• EMG Notrufkanal
• Sendeleistungsumschaltung  
 High/Low
• Batterieleerwarnung
•  Empfangssignalstärke (RX) und  

Sendeleistung (TX)
•  Sendeleistungsumschaltung High/Low
•  Abnehmbare Antenne  

(BNC Anschluss)

TECHNISCHE DATEN
•   2800 mAh Lithium Akku /  

Betriebsdauer ca. 25 Std.
•   Frequenzbereich:  

26.565 - 27.99125 MHz
•   Abmessungen: 30 x 70 x 140 mm
•   Gewicht: 220 gr. (ohne Batterien)


