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BTR1 ADVANCED

Bluetooth® 4 Personen bis zu 1,2 km




Intercoms.

BTR1
ADVANCED

Es handelt sich um die Midland 2022-
Gegensprechanlage mit dem besten Preis-
Leistungs-Verhaltnis.

Sie ist anderen Produkten ihrer Kategorie
voraus und verfligt Giber eine Technologie,
mit der bis zu 4 Personen im
Konferenzmodus lber eine Entfernung von
bis zu 1.200 m zwischen Motorradern
miteinander kommunizieren kénnen.

BTR1 ADVANCED ist auch fihrend in der
Klangqualitat, die Gber ein spezielles, von
RCF R&D entwickeltes Audiosystem an die
Ohren des Motorradfahrers gelangt.

Die neue Gegensprechanlage verspricht eine
Betriebsdauer von einem ,,Wochenende”,
Kompatibilitdt mit Modellen anderer
Marken, mit Smartphones,
Navigationsgeraten und TFT-Dialogsystemen,
die in den Armaturenbrettern vieler
Motorrdader vorhanden sind.

WICHTIGE PUNKTE

High Definition Sound von RCF

Ein Audiosystem, das unter allen
Einsatzbedingungen maximale Leistung
garantiert.

DNK™-Funktion (Digital Noise Killer), die
Wind- und Motorgerdusche um bis zu 80 %
reduziert.

23 Stunden Autonomie

Grol3e Reichweite (Sie konnen bis zu 1,2
km weit sprechen)

Kompatibel mit TFT und den wichtigsten
Konnektivitdts- und Steuerungssystemen
(BMW, KTM, Ducati ...).
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MAGicLOCK Magnetkupplung
Automatisches Befestigungssystem..
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TECHNISCHE MERKMALE

* Eins-zu-eins-
Gegensprechanlage: 4
Personen

* BT-Konferenz: 4 Personen
*  Maximale Entfernung: 1.200 m

* Universelle
Gegensprechverbindung

* DNK™: Digital Noise Killer
* FM-Stereo-Radio + RDS
*  Musikfreigabe fur Beifahrer

* Anschluss von 2
Mobiltelefonen/GPS

*  Wasserdicht gemald IPX6

* HIFI-Lautsprecher mit Super-
Bass-Sound

* Automatische
Verstarkungsregelung (AGC)

* Langlebiger Li-lonen-Akku
(Uber 23 Stunden
Gesprachszeit)

*  Firmware-Update vom PC Uber
USB

*  TFT-Systemkompatibilitat

Unbegrenzte Kommunikation
Uber

BTTALK-APP

KONFORMITAT

Konform mit der Verordnung
RE-D 2014/53/EU.

Die Kompatibilitat mit externen Geraten, die
dieses neue Modell bietet, sollte besonders
hervorgehoben werden. Dank der Universal-
Intercom-Funktion kann es mit Intercoms (bis zu
2) anderer Marken kommunizieren. Das
technologische Herzstlick des BTR1 ADVANCED
ermoglicht die Verbindung mit Smartphones (bis
zu 2), das Abhoren eingehender Nachrichten von
GPS-Navigationsgeraten und die Kommunikation
mit den wichtigsten Konnektivitats- und
Steuerungssystemen Uber TFT-Displays auf
Motorradern der neuesten Generation.

Das BTR1 ADVANCED teilt das Design und die
Bedienungsergonomie mit dem Spitzenmodell
RUSH RCF. Das gesamte Design der MIDLAND-
Intercom-Reihe ist streng Made in Italy.

CODES
C1529 Einzelpack - C1529.01 Doppelpack

— —

8 "011869"205101">
8 "011869"205118">

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Héhe: 70 mm
Breite: 85 mm
Tiefe: 25 mm
Gewicht: 50g
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PAKETE

Einzelversion:
1 BTR1 Advanced-Gerét, 1 Audiosystem mit zwei 40-mm-Stereolautsprechern mit High Definition Sound
von RCF, 2 Ohrpolster, 2 Unterlegscheiben, 1 kabelgebundenes und 1 starres Anti-Turbulenz-Mikrofon, 1
magnetisches Befestigungssystem fir den Helm: mit doppelseitigem Klebeband und Klemme, 1 USB-Kabel
vom Typ C

Doppelversion:

2 BTR1 Advanced-Gerite, 2 Audiosysteme mit zwei 40-mm-Stereolautsprechern mit High Definition Sound
von RCF, 4 Ohrpolster, 4 Unterlegscheiben, 2 kabelgebundene und 2 starre Anti-Turbulenz-Mikrofone, 2
magnetische Befestigungssysteme fir den Helm: mit doppelseitigem Klebeband und Klemme, 2 USB-Kabel
vom Typ C
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ZUBEHOR

*  RCF-Audio-Kit bestehend aus 2 RCF Audio
Experience-Lautsprechern, 2 RCF-
Ohrpolstern aus Proteinleder — Art.-Nr.
C1507

*  RCF-Einzellautsprecher bestehend aus 1
RCF Audio Experience-Lautsprecher.
Kompatibel mit der Pro-Serie — Art.-Nr. ! m

C1509 ’,»'
Je.
*  Zweites RCF Full Kit R Series fiir Helme,

bestehend aus 2 RCF Audio Experience-
Lautsprechern, 2 RCF-Ohrpolstern aus . ‘
Proteinleder, 2 ¥ v
Lautsprecherabstandshaltern, 1
kabelgebundenem Mikrofon, 1
Blgelmikrofon, 1 magnetischer
Kupplungsbasis, 1 doppelseitiger
Klebebasis, 1 Klemmbefestigungsbasis —
Art.-Nr. C1550

* Befestigungsplatte R-Serie bestehend aus 1
Klebesockel und 1
Klemmbefestigungssystem — Art.-Nr. C1505

*  Magnethalterung R-Serie bestehend aus
magnetischer Kupplungsbasis mit Kabeln —
Art.-Nr. C1552

*  Demo-Kit R-Serie. Demo-Kit — Art.-Nr.
C1553

* BT Rush Anti-Turbulenz-Mikrofon. Anti-
Turbulenz-Galgenmikrofon — Art.-Nr. C1510

*  USB-C-Ladekabel R-Serie. Lade- und i -
Programmierkabel — Art.-Nr. C1508
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