
Der Autoradio-Adapter Albrecht DR 56 C ist 
der erste Digitalradio Adapter für das Autora-
dio mit Vollbild Farbdisplay. 

Ganz einfach Ihr bestehendes Autoradio mit 
DAB+ Digitalradio nachrüsten: einfach den 
Adapter mit der beiliegenden Saugnapfhalte-
rung an der Windschutzscheibe installieren, 
die Antenne verlegen und einen Sendersuch-
lauf starten. Schon steht dem digitalen 
Radiogenuss im Auto nichts mehr im Wege. 

Zusätzlich können Sie auch noch Ihr Smart-
phone mit dem Albrecht DR 56 C verbinden 
und dann Telefonanrufe entgegen nehmen 
oder Musik von Ihrem Smartphone über das 
Autoradio abspielen.

KEY FEATURES
Vollbild Farbdisplay

Aktive DAB+ Folienantenne
für bestmöglichen Empfang

Freisprecheinrichtung 
für Telefonate übers Smartphone

Musik-Streaming
vom Smartphone
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ALBRECHT
DR 56 C
EIGENSCHAFTEN 
• 2,4“ TFT Farbdisplay mit 6 Zeilen und 

Hintergrundbeleuchtung
• DAB Slideshow im Vollbild
• Tastenbeleuchtung abschaltbar
• FM Transmitter für kabellose Übertra-

gung zum Autoradio
• MP3 Player über Micro SD Karte

(max. 64 GB)
• Autom. Alternativfrequenzsuche
• Freisprechfunktion für Smartphones
• 12 V KFZ Zigarettenadapter mit 

Entstörfilter für optimierten Empfang
• Aktivantenne (SMB Anschluss)
• Saugnapfhalterung mit Kugelgelenk
• Empfangsstabilisator
• 11 Menüsprachen
• 2 Helligkeitsstufen
• Senderliste: bis zu 230 Sender
• Aux-In und Aux-Out
• USB Lademöglichkeit für externe Geräte
• Manuelle & automatische Sendersuche
• Versorgungsspannung: 10 - 30 Volt
• Abmessungen: 90 x 73 x 19 mm
• Gewicht: 78 g 

Art.-Nr.: 27156

LIEFERUMFANG 
DR 56 C, Saugnapfhalterung, aktive DAB+ 
Scheibenantenne (SMB), USB Ladekabel, 
Doppel - USB - Zigarettenadapter 12 V, 
3.5 mm Audiokabel, Befestigungsclips für 
Kabelverlegung, Anleitung 
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